
Scellement aisé grâce à son action de lubrification

Présence de calcification dans le canal
Canaux trop proches dans les dents postérieures
Élimination de la boue dentinaire

Élimination des substances inorganiques par chélation (EDTA - Ca)
Scellement aisé grâce à son action de lubrification

extrait la boue dentinaire

Canal + Cream 7,0 g (5,4 ml) x 2
• Embouts jetables
• Poids net : 14 g

1. Déposer une petite quantité de Canal + Cream dans 

2. 

puis aspirer.
3. 

que le nettoyage et la mise en forme soient parfaitement 
réalisés.

• 

• 

• 
perforation

• 
• 

2 ans à compter de la date de fabrication.
SYMBOLES

Fabricant

Date de fabrication

Code de lot

notifié. Le produit est conforme aux dispositions de la 

Limites de la température

Fabriqué en Corée

Easier Filing with Lubricating Action

Root canal preparation with files and reamers 
Presence of calcification in the canal
Too narrow canals in posterior teeth 

Easier filling due its lubricating action

Canal + Cream x 7,0g (5,4 ml) x 2
• Disposable tips
• Net weight : 14g

1.  Deposit a small amount of Canal + Cream in the canal orifice
2.  Carefully pump into the canal with a fine file or reamer
3.  Re-apply Canal + Cream when necessary or until cleaning 

and shaping is complete

• 

• 
to handle & Use the rotary ring as a wrench to tighten 
or loosen a tip

• 
• 
• Keep the syringe capped all the time

2 years from the manufactured date.
SYMBOLS

Manufacturer

Date of manufacture

Batch Code

Use By

Consult operating instructions

CE - Mark and identification number of notified body. 
Product conforms to the essential requirements of the 

Keep away from sunlight

Temperature limitation

Made in Korea

Limado más fácil con acción lubricante

Preparación del conducto radicular con limas y escariadores
Presencia de calcificación en el canal
Canales demasiado estrechos en los dientes posteriores
Eliminación de la capa de frotis

Eliminación de sustancias inorgánicas por medio de quelación 
(EDTA - Ca)
Limado más fácil gracias a su acción lubricante
Produce la pared de canal más limpia al retirar la capa de frotis

Canal + Cream 7,0g (5,4 ml) x 2
• Puntas desechables
• Peso neto: 14 g

1. Colocar una pequeña cantidad de Canal + Cream en 
el orificio del canal

2. 
o una escariador

3. Reaplicar Canal + Cream cuando sea necesario o hasta 
completar la limpieza y el moldeado

• El contenido podría endurecerse al contacto con el aire, por 
lo que es necesario cubrir la aguja con su tapa después 
del uso

• 

para apretar o aflojar una punta

• 
perforaciones

• 
• Mantenga la jeringa tapada todo el tiempo

2 años a partir de la fecha de fabricación.

SÍMBOLOS

Fabricante

Fecha de fabricación

Código de lote

Usado por

Consultar manual del usuario

CE - Marca y número de identificación del cuerpo 
notificado. El producto cumple los requisitos 

Mantener alejado de la luz solar directa

Limitación de temperatura

Representante autorizado en la CE

Hecho en Corea

Einfacheres Füllen durch Schmierwirkung

Vorbereiten des Wurzelkanals mit Feilen und Reibahlen 

Zu schmale Kanäle in den Seitenzähnen 
Entfernung der Schmierschicht

Entfernung anorganischer Substanzen durch Chelatbildung 
(EDTA - Ca)
Einfacheres Befüllen durch die Schmierwirkung
Erzeugt, nach dem Entfernen der Schmierschicht, die 
sauberste Kanalwand

Canal + Cream 7,0g (5,4 ml) x 2
• Einwegspitzen
• Nettogewicht: 14 g

1. Geben Sie eine kleine Menge Canal + Cream in die 
Kanalöffnung

2. 
feinen Feile oder Reibahle in den Kanal

3. Erneutes Auftragen der Canal + Cream wenn nötig, oder 
bis die Reinigung und Formgebung abgeschlossen ist

• 
muss nach dem Gebrauch eine Kappe auf der Nadel 
angebracht werden

• Das Einsetzen einer Spritze in einen Drehring ist einfacher. 
Verwenden Sie den Drehring als Schraubenschlüssel, 
um die Spitze festzuziehen oder zu lösen

• Verwenden Sie Canal + Cream mit in Maßen, um 

• Vermeiden Sie Extrusion der Lösung aus der Spitze
• 

2 Jahre ab Herstellungsdatum.
ZEICHEN

Hersteller

Herstellungsdatum

Chargennummer

Verwenden bis

Gebrauchsanweisung zu Rate ziehen

CE-Kennzeichnung und Nummer der 
Zulassungsstelle Das Erzeugnis entspricht den 

über Medizinprodukte

Vor Sonneneinstrahlung schützen

Temperaturgrenzwerte

 Hergestellt in Korea

Preenchimento mais Fácil com Ação Lubrificante

Preparação do canal radicular com limas e alargadores 
Presença de calcificação no canal
Canais muito estreitos em dentes posteriores 
Remoção de camada de resíduos

Remoção de substâncias inorgânicas por quelação 
(EDTA - Ca)

Produz uma parede de canal mais limpa após a remoção 
da camada de resíduos

Canal + Cream 7,0g (5,4ml) x 2
• 
• Peso líquido: 14g

1. Depositar uma quantia pequena de Canal + Cream no 
orifício do canal

2. Bombear cuidadosamente para o canal com uma lima 
fina ou escareador

3. Reaplicar Canal + Cream quando necessário ou até que 
a limpeza e modelagem estejam concluídas

• 
endurecido, portanto, é necessário cobrir a agulha com 
uma capa após o uso

• 

apertar ou afrouxar uma ponta

• 
• 
• Manter a seringa tampada o tempo todo

2 anos a partir da data de fabricação.

Fabricado na Coreia 

SÍMBOLOS

Fabricante

Data de fabrico

Código de lote

Usar até

Consultar instruções de operação

Marcação CE e número de identificação do organismo 
notificado. O produto está em conformidade com 

Manter longe da luz solar direta

Limitação de temperatura

Representante autorizado na CE

Limatura più semplice con azione lubrificante

Preparazione del canale radicolare con lime e alesatori
Presenza di calcificazione nel canale
Canali troppo stretti nei denti posteriori
Rimozione del fango dentinale

Rimozione delle sostanze inorganiche tramite chelazione 
(EDTA - Ca)

Produzione della migliore pulizia della parete del canale dopo 
la rimozione del fango dentinale

Canal + Cream 7,0g (5,4 ml) x 2
• Punte usa e getta
• Peso netto : 14g

1. Depositare una piccola quantità di Canal + Cream 

2. 
o un alesatore

3. 
la pulizia e il rimodellamento sono completati

• 

• 

allentare una punta

• 
• 
• Tenere la siringa sempre chiusa con il cappuccio

2 anni dalla data di produzione

SIMBOLI

Produttore

Data di produzione

Codice Lotto

Consultare le istruzioni per l'uso

notificato. Prodotto conforme ai requisiti essenziali della 

Tenere lontano dalla luce solare diretta

Limite di temperatura

Rappresentante autorizzato nella CE

 Prodotto in Corea

NL

Te nauwe kanalen in de achterste kiezen 

de smeerlaag

Canal + Cream 7,0g (5,4ml) x 2
• Wegwerppunten
• Nettogewicht: 14g

1. 
de kanaalopening

2. 
een ruimer

3. Breng, indien nodig, nogmaals de Canal + Cream aan of 

• Wanneer er lucht bij komt, kan de inhoud hard worden. 
Het is daarom nodig om de naald af te dekken na gebruik.

• Het is handiger om een spuit in de rotary ring te plaatsen 
wanneer de rotary ring als moersleutel gebruikt wordt om 

• Gebruik Canal + Cream met discretie om perforatie te 

• 
• Houd continu de dop op de spuit

2 jaar de productiedatum.

SYMBOLEN

Fabrikant

Productiedatum

Partijcode

Raadpleeg de gebruikshandleiding

hulpmiddelen

Uit direct zonlicht houden

Temperatuurlimiet

Gemaakt in Korea

PL

rozwiertaków 

Usuwanie warstwy mazistej

Usuwanie substancji nieorganicznych poprzez chelatowanie 
(EDTA - Ca)

Canal + Cream 7,0g (5,4ml) x 2
• 
• Waga netto : 14g

1. 
2. 

pilnika lub rozwiertaka
3. 

• 

• 

• 
• 
• 

2 lata od daty produkcji.
SYMBOLE

Producent

Data produkcji

Kod partii

CE - Znak i numer identyfikacyjny jednostki 

wyrobów medycznych

Ograniczenie temperatury

Wyprodukowano w Korei

EL

(EDTA-Ca)

Canal + Cream 7,0g (5,4ml) x 2
• 
• 

1. 

2. 

3. 

• 

• 

• 

• 

• 

(EDTA - Ca)

Canal + Cream 7,0 g (5,4 ml) x 2

• 
• 

1. 

2. 

3. 

• 

• 

• 

• 
• 

Canal + Cream 7,0 g (5,4 ml) x 2
• 
• 

1. 
2. 
3. 

• 

• 

• 
• 
• 

Canal + Cream 

SEPTODONT
www.septodont.com

Meta Biomed Europe GmbH
Wiesenstr. 35, 45473 Mülheim an der Ruhr, 
Germany

270, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, 
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea

Manufacturer

   OM-244-0
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SYMBOLY

Kód balení

Teplotní omezení

 DA

Nemmere påfyldning og smøring

Forberedelse af rodkanalen med filer og rømmejern 

Fjernelse af skidtlag

Canal + Cream 7,0 g (5,4 ml) x 2
• Tips til bortskaffelse
• 

1. 
2. Tryk det forsigtigt ned i kanalen med en fin fil eller 

rømmejern
3. 

• 

• 
at håndtere. Brug drejeringen som en skruenøgle til at 
stramme eller løsne en spids

• Brug Canal + Cream med måde, så du undgår perforering
• Undgå, at opløsningen stikker ud i spidsen
• Hold sprøjten lukket hele tiden

2 år fra fremstillingsdatoen.

Producent

Fremstillingsdato

Partikode

Holdes borte fra sollys

Fremstillet i Korea

Kaltsifikatsioon kanalis
Posterioorsete hammaste liiga kitsad kanalid

Anorgaaniliste ainete eemaldamine kelaatimisega (EDTA-Ca)

Pärast mustusekihi eemaldamist tagab puhtaima kanaliseina

Canal + Cream 7,0 g (5,4 ml) x 2
• 
• Netokaal: 14 g

1. 

2. 
3. 

• 
tuleb pärast kasutamist nõel korgiga sulgeda

• 

• 
perforatsiooni

• Vältige lahuse pressimist apeksisse
• Hoidke süstal kogu aeg korgiga suletuna

SÜMBOLID

Tootja

Partii kood

Vaadake kasutusjuhendit

Temperatuuripiirang

Volitatud esindaja Euroopa Komisjonis

Valmistatud Koreas

Tahrakerroksen poisto

Epäorgaanisten ainesten poisto kelaatiolla (EDTA-Ca)

jälkeen

Canal + Cream 7,0 g (5,4 ml) x 2
• Kertakäyttöiset kärjet
• Nettopaino: 14 g

1. 
2. 
3. 

• 

jälkeen
• 

tapa käsitellä kierorengasta pihtinä kärjen kiristämiseen 
tai löysentämiseen.

• 
• Vältä liuoksen ekstruusio kärkeen
• Pidä injektioruiskua aina tulpalla suojattuna

SYMBOLIT

Valmistaja

Eränumero

Katso käyttöohjeet

CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. 

Lämpötilarajoitus

Valmistettu Koreassa

Könnyebb feltöltés síkosító hatással

A meszesedés jelenléte a csatornában
Túl keskeny csatornák a hátsó fogakban 

Könnyebb feltöltés a síkosító hatás miatt

eredményezi

Canal + Cream 7,0g (5,4ml) x 2
• 
• Nettó tömeg: 14g

1. Helyezzen be egy kis mennyiséget a Canal + Cream 

2. 

3. Töltse újra az Canal + Cream terméket, ha szükséges, 

• 

• 

• A perforáció megakadályozása érdekében használja 

• 
• 

SZIMBÓLUMOK

Gyártó

Gyártási dátum

Tételszám

Felhasználható

azonosítószáma. A termék eleget tesz az 

Származási hely: Korea

LT

Kanalo kalcifikacijos gydymas

Lipniojo sluoksnio pašalinimas

• Vienkartiniai antgaliai
• 

1. 

2. 

3. 
tepkite pakartotinai.

• 

• 

• 
perforacijos.

• 
• 

2 metai nuo pagaminimo datos.
SIMBOLIAI

Gamintojas

Pagaminimo data

Tinka iki

Partijos kodas

 
LV

Canal + Cream 7,0 g (5,4 ml) x 2
• 
• 

1. 
2. 

3. 

• 

• 

• 
• 
• 

SIMBOLI

Partijas kods

RO

canalului 

stratului de frotiu

Canal + Cream 7,0g (5,4ml) x 2
• 
• 

1. 
canalului

2. 

3. 

• 

• 

• 

• 
• 

Codul lotului

organismului notificat. Produsul este conform cu 

SK

Canal + Cream 7,0 g (5,4 ml) x 2
• 
• 

1. 
Canal + Cream

2. Opatrne pumpujte do kanálika pomocou jemného 

3. 

• 

• 

• 
perforácii

• 
• 

SYMBOLY

SL

Preprostejše polnjenje s funkcijo mazanja

Preprostejše polnjenje zaradi funkcije mazanja

premaza

Canal + Cream 7,0 g (5,4 ml) × 2
• Konice za enkratno uporabo
• 

1. 
kanalno odprtino.

2. 
3. 

• 

• 

• 

• 
• 

SYMBOLY

Oznaka serije

Uporabil

Temperaturna meja

SV

Enklare fyllning genom smörjning

Vid förkalkning i kanalen
För smala kanaler i bakre tänder

(EDTA - Ca)

smutsskikt

Canal + Cream  7,0g (5,4 ml) x 2
• Engångsspetsar
• 

1. Stryk på en liten mängd Canal + Cream i kanalöppningen
2. Pumpa försiktigt in i kanalen med en liten fil eller brotsch
3. 

rengöring och formning är klar

• Vid kontakt med luft kan innehållet härdas. Det är därför 

• Att sätta en spruta i en roterande ring gör hantering 

skiftnyckel för att dra åt eller lossa en spets

• 
perforering

• 
• Håll sprutan täckt hela tiden

Batchkod

CE-märke och identifikationsnumret för det anmälda 
organet. Produkten uppfyller de grundläggande 

produkter

Skyddas mot direkt solljus

Temperaturbegränsning

Auktoriserad representant inom EG

HR

Prisutnost kalcifikacije u kanalu

Uklanjanje sloja razmaza

razmaza

Canal + Cream 7,0 g (5,4 ml) x 2
• 
• 

1. 
2. 
3. 

• 

• 

• 
• 
• 

SIMBOLI

Oznaka serije

Upotrijebiti do

Temperaturna granica


